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Acero Inoxidable Martensitico Rev.: 1

. . I Vigencia: Enero 2007
Especificaciones Técnicas

W. Nr.: ~1.4006 / DIN: X12Cr13 / AISI: 410 Hoja: 1de1
Composicion quimica (en %)
c | si | Mn | P | S | € | N | otros
<015 | <1,00 ‘ <1,00 | <0,040 s0,0BO‘ 5o | <075 i

Propiedades mecanicas (Valores minimos en N/mm? a 20°C, recocido en solucion)

Limite de Fluencia Resistencia a la Resistencia a la Elongacion
(Rp0,2) Rotura (Rp 1) Traccion (Rm) (A5)
- - ‘ <730 >20
Resistencia a la corrosion (*)
Pitting . .. .
En general (Picado) ‘ Bajo tension Bajo temperatura
. . ‘ =+ .
* Valores relativos. Depende del tipo, concentracion y temperatura de la solucion a la cual esta expuesta.
Caracteristicas de trabajo
Conformado en frio ‘ Soldabilidad
+ ‘ +
Nuestra produccion
) ] Chapas v
Laminado en caliente —
Chapas antideslizantes
2D v
2B Vv
Laminado en frio BA/2R
Bobinas y chapas Recocidas
Pulido
Modelado
* No aplicable ««« Dificil + Aceptable ++ Bueno +++ excelente ++++ Prestacion superior

Aplicaciones

Estructuras en contacto con agua y vapor.
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